
 

Day 59.5 – Night 48.0 

 
 

Descrizione del punto: 1 

Loc. Levata in fondo a Via Sacco e Vanzetti 

 

Microfono 

Distanza dalla strada [m]: 1.5 Altezza da terra [m]: 1.5 Strumento impiegato: B&K 2250 

 

Giorno di misura DIURNA Inizio misura Fine Misura 

Martedì 15.12.11 ore 09:50 15.12.11ore 10:05 

Giorno di misura NOTTURNA Inizio misura Fine Misura 

Martedì 15.12.11ore 22:10 15.12.11ore 22:25 

 

Misura  Durata della misura 

Diurna  15’ 

Notturna  15’ 

 

Tipologia della sorgente di rumore Condizioni meteo 

Traffico veicolare Cielo coperto – vento assente 

 

Note 

La componente principale della sorgente rumorosa è il traffico veicolare, la misura eseguita è 
comprensiva di tale valore 

 

Tecnico competente: Geom. Agostino Cervi Firma 
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Day 59.0 – Night 47.0 

 
 

Descrizione del punto: 2 

Loc. Levata all’incrocio tra Via Gerosa con Via Papa Giovanni XXIII 

 

Microfono 

Distanza dalla strada [m]: 2.0 Altezza da terra [m]: 1.5 Strumento impiegato: B&K 2250 

 

Giorno di misura DIURNA Inizio misura Fine Misura 

Martedì 15.12.11 ore 10:15 15.12.11ore 10:30 

Giorno di misura NOTTURNA Inizio misura Fine Misura 

Martedì 15.12.11ore 22:35 15.12.11ore 22:50 

 

Misura  Durata della misura 

Diurna  15’ 

Notturna  15’ 

 

Tipologia della sorgente di rumore Condizioni meteo 

Traffico veicolare Cielo coperto – vento assente 

 

Note 

La componente principale della sorgente rumorosa è il traffico veicolare, la misura eseguita è 
comprensiva di tale valore 

 

Tecnico competente: Geom. Agostino Cervi Firma 
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Day 57.5 – Night 46.0 

 
 

Descrizione del punto: 3 

Loc. Levata all’incrocio tra Via Gerosa con Via Torebio 

 

Microfono 

Distanza dalla strada [m]: 1.5 Altezza da terra [m]: 1.5 Strumento impiegato: B&K 2250 

 

Giorno di misura DIURNA Inizio misura Fine Misura 

Martedì 15.12.11 ore 10:40 15.12.11ore 10:55 

Giorno di misura NOTTURNA Inizio misura Fine Misura 

Martedì 15.12.11ore 23:00 15.12.11ore 23:15 

 

Misura  Durata della misura 

Diurna  15’ 

Notturna  15’ 

 

Tipologia della sorgente di rumore Condizioni meteo 

Traffico veicolare Cielo coperto – vento assente 

 

Note 

La componente principale della sorgente rumorosa è il traffico veicolare, la misura eseguita è 
comprensiva di tale valore 

 

Tecnico competente: Geom. Agostino Cervi Firma 
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Day 58.0 – Night 47.5 

 
 

Descrizione del punto: 4 

Loc. Levata all’incrocio tra Via Rebeccani con Via Marconi 

 

Microfono 

Distanza dalla strada [m]: 1.5 Altezza da terra [m]: 1.5 Strumento impiegato: B&K 2250 

 

Giorno di misura DIURNA Inizio misura Fine Misura 

Martedì 15.12.11 ore 11:15 15.12.11ore 11:30 

Giorno di misura NOTTURNA Inizio misura Fine Misura 

Martedì 15.12.11ore 23:25 15.12.11ore 23:40 

 

Misura  Durata della misura 

Diurna  15’ 

Notturna  15’ 

 

Tipologia della sorgente di rumore Condizioni meteo 

Traffico veicolare Cielo coperto – vento assente 

 

Note 

La componente principale della sorgente rumorosa è il traffico veicolare, la misura eseguita è 
comprensiva di tale valore 

 

Tecnico competente: Geom. Agostino Cervi Firma 
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Day 54.0 – Night 42.0 

 
 

Descrizione del punto: 5 

Loc. Grontardo all’incrocio tra Via Togliatti con Via Parri 

 

Microfono 

Distanza dalla strada [m]: 2.0 Altezza da terra [m]: 1.5 Strumento impiegato: B&K 2250 

 

Giorno di misura DIURNA Inizio misura Fine Misura 

Martedì 16.12.11ore 10:10 16.12.11ore 10:25 

Giorno di misura NOTTURNA Inizio misura Fine Misura 

Mercoledì 16.12.11 ore 22:05 16.12.11 ore 22:20 

 

Misura  Durata della misura 

Diurna  15’ 

Notturna  15’ 

 

Tipologia della sorgente di rumore Condizioni meteo 

Traffico veicolare Cielo coperto – vento assente 

 

Note 

La componente principale della sorgente rumorosa è il traffico veicolare, la misura eseguita è 
comprensiva di tale valore 

 

Tecnico competente: Geom. Agostino Cervi Firma 
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Day 54.5 – Night 41.0 

 
 

Descrizione del punto: 6 

Loc. Grontardo all’incrocio tra Via Goi con Via Nenni 

 

Microfono 

Distanza dalla strada [m]: 1.0 Altezza da terra [m]: 1.5 Strumento impiegato: B&K 2250 

 

Giorno di misura DIURNA Inizio misura Fine Misura 

Martedì 16.12.11ore 10:35 16.12.11ore 10:50 

Giorno di misura NOTTURNA Inizio misura Fine Misura 

Mercoledì 16.12.11 ore 22:30 16.12.11 ore 22:45 

 

Misura  Durata della misura 

Diurna  15’ 

Notturna  15’ 

 

Tipologia della sorgente di rumore Condizioni meteo 

Traffico veicolare Cielo coperto – vento assente 

 

Note 

La componente principale della sorgente rumorosa è il traffico veicolare, la misura eseguita è 
comprensiva di tale valore 

 

Tecnico competente: Geom. Agostino Cervi Firma 
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Day 57.5 – Night 41.0 

 
 

Descrizione del punto: 7 

Loc. Grontardo all’incrocio tra Piazza Roma con Via Trieste 

 

Microfono 

Distanza dalla strada [m]: 3.0 Altezza da terra [m]: 1.5 Strumento impiegato: B&K 2250 

 

Giorno di misura DIURNA Inizio misura Fine Misura 

Martedì 16.12.11ore 11:00 16.12.11ore 11:15 

Giorno di misura NOTTURNA Inizio misura Fine Misura 

Mercoledì 16.12.11 ore 22:55 16.12.11 ore 23:10 

 

Misura  Durata della misura 

Diurna  15’ 

Notturna  15’ 

 

Tipologia della sorgente di rumore Condizioni meteo 

Traffico veicolare Cielo coperto – vento assente 

 

Note 

La componente principale della sorgente rumorosa è il traffico veicolare, la misura eseguita è 
comprensiva di tale valore 

 

Tecnico competente: Geom. Agostino Cervi Firma 
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Day 58.5 – Night 43.5 

 
 

Descrizione del punto: 8 

Loc. Grontardo all’incrocio tra Via Cattaneo con Via Europa 

 

Microfono 

Distanza dalla strada [m]: 1.5 Altezza da terra [m]: 1.5 Strumento impiegato: B&K 2250 

 

Giorno di misura DIURNA Inizio misura Fine Misura 

Martedì 16.12.11ore 11:20 16.12.11ore 11:35 

Giorno di misura NOTTURNA Inizio misura Fine Misura 

Mercoledì 16.12.11 ore 23:15 16.12.11 ore 23:30 

 

Misura  Durata della misura 

Diurna  15’ 

Notturna  15’ 

 

Tipologia della sorgente di rumore Condizioni meteo 

Traffico veicolare Cielo coperto – vento assente 

 

Note 

La componente principale della sorgente rumorosa è il traffico veicolare, la misura eseguita è 
comprensiva di tale valore 

 

Tecnico competente: Geom. Agostino Cervi Firma 
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Day 61.5 – Night 44.5 

 
 

Descrizione del punto: 9 

Loc. Grontardo all’incrocio tra Via Pellico con Via Trento 

 

Microfono 

Distanza dalla strada [m]: 1.5 Altezza da terra [m]: 1.5 Strumento impiegato: B&K 2250 

 

Giorno di misura DIURNA Inizio misura Fine Misura 

Martedì 16.12.11ore 11:55 16.12.11ore 12:10 

Giorno di misura NOTTURNA Inizio misura Fine Misura 

Mercoledì 16.12.11 ore 23:40 16.12.11 ore 23:55 

 

Misura  Durata della misura 

Diurna  15’ 

Notturna  15’ 

 

Tipologia della sorgente di rumore Condizioni meteo 

Traffico veicolare Cielo coperto – vento assente 

 

Note 

La componente principale della sorgente rumorosa è il traffico veicolare, la misura eseguita è 
comprensiva di tale valore 

 

Tecnico competente: Geom. Agostino Cervi Firma 
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Day 56.5 – Night 40.5 

 
 

Descrizione del punto: 10 

Loc. Grontardo all’incrocio tra Via Trieste con Via Cimitero 

 

Microfono 

Distanza dalla strada [m]: 2.0 Altezza da terra [m]: 1.5 Strumento impiegato: B&K 2250 

 

Giorno di misura DIURNA Inizio misura Fine Misura 

Martedì 16.12.11ore 12:20 16.12.11ore 12:35 

Giorno di misura NOTTURNA Inizio misura Fine Misura 

Mercoledì 17.12.11 ore 00:10 17.12.11 ore 00:25 

 

Misura  Durata della misura 

Diurna  15’ 

Notturna  15’ 

 

Tipologia della sorgente di rumore Condizioni meteo 

Traffico veicolare Cielo coperto – vento assente 

 

Note 

La componente principale della sorgente rumorosa è il traffico veicolare, la misura eseguita è 
comprensiva di tale valore 

 

Tecnico competente: Geom. Agostino Cervi Firma 
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